TAVERNANOVA

- scheda tecnica -

PERCUSSIONI:

- Cassa:

1 Akg D112  (o altro modello per cassa)

- Cajòn:           

1 Shure SM57

- Conga 1:    

1 Akg C419

- Conga 2:    

1 Akg C419  (o Shure SM57)

- Conga 3:    

1 Akg C419  (o Shure SM57)

- Conga 4:    

1 Akg C419  (o Shure SM57)

- Darbouka/Tamburo parlante/riqq:
1 Shure SM57

- Udu
1 Akg C419  (o Shure SM57)

- Rullante:     

1 Shure SM57

- Berimbau:     
1 Akg C401  (fornito da Cesare Pastanella)
- Piatti:          

2 panoramici

- Voce:
1 Shure SM58

- 1 linea monitor indipendente

- 1 amplicuffie Powerplay 

PIANOFORTE *:  
2 microfoni per pianoforte


1 Shure SM57 per dumebg sunato dal pianista


1 monitor con linea indipendente

CHITARRA ACUSTICA:  
1 DI box + 1 monitor con linea indipendente

CHITARRA CLASSICA ELETTRIFICATA:  
2 DI box L-R

BASSO ELETTRICO E CONTRABBASSO: 
1 DI box + 1 monitor con linea indipendente

VOCE  
1 Shure SM58 + 1 monitor con linea indipendente

ILLUMINAZIONE PALCO:     Minimo 2 piantane 
RIEPILOGO:       
-  17 microfoni  (15 con piano digitale)


-  5  DI  box

-  22 canali  (16 microfonici + 5 linee)

· 4 monitor

· 1 amplicuffie Powerplay

· 5 linee monitor indipendenti (voce, piano, chitarra, basso, percussioni)

*  In mancanza di pianoforte acustico (backline),  è necessario fornire un piano digitale con tastiera pesata da 88 tasti (con sgabello, reggitastiera e pedale sustain) e, in questo caso, sostituire ai due microfoni una linea stereofonica L/R
Per ulteriori informazioni: Cesare Pastanella - 368.3595539 - c.pastanella@tiscali.it
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